
Röhrichtmatten

m2

Röhrichtmatten,
Länge: 5 m, Breite: 1,0 m, bestehend aus einer Kokosfiltermatte mit einer
Kokosgewebeumhüllung, Dicke ca. 3 cm, bepflanzt mit 20 Stück/m
Pflanzen der Ufer- und Röhrichtzone, vorkultiviert über eine
Vegetationsperiode, vollflächig bewachsen und durchwurzelt.
Artspezifische Ausläufer bzw.
Rhizome müssen vorhanden sein.

Ein Muster der Röhrichtmatten ist rechtzeitig vor Einbau der Bauleitung
vorzulegen.

Bepflanzung:

Lieferung von:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

ÖKON Vegetationstechnik GmbH
D – 25499 Tangstedt, Heidehofweg 60
Tel. 04101-373234 Fax 04101-206168
info@oekon-veg.de
oder gleichwertig

Liefernachweis:

m2

Röhrichtmatten,
an vorbereiteter Böschung, Befestigung mit Holzkeilen 0,5 m lang mit Querholz
am oberen Ende (3 Stück/m²). Vor der Verlegung der Röhrichtmatten ist der
Boden aufzulockern und zu wässern. Die Ränder der Matten sind mit  anstehen-
dem Boden anzugleichen. Ein Bodenschluss der Matte muss gewährleistet sein.
Bis zum vollständigen Anwuchs ist eine ausreichende Wasserversorgung zu ge-
währleisten. Der Einbau ist nach Bauplan/Einbauanleitung durchzuführen.
Bei längerer Zwischenlagerung sind die Röhrichtmatten vor Austrocknung zu
schützen und gegebenenfalls zu wässern.

Einbau von:

OT Mützdorf 10d
14827 Wiesenburg
Tel.: +49 33848 609 17
Fax: +49 33848 609 17

Heidehofweg 60
25499 Tangstedt
Tel.: +49 4101 37 32 33
Fax: +49 4101 20 61 68

E-Mail: info@oekon-veg.de
www: www.oekon-veg.de
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